








                                 
Leistungsmerkmale der Eumex 322
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     Die ISDN-Telekommunikationsanlage Eumex 322 dient dem Gebrauch von bis zu 16 ISDN-Endgeräten (8 pro S  

st extern mit einem ISDN-Basisanschluß zu verbinden.Die Eumex 322 erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen für Telekommunikationseinrich-
Festverbindungen vorgesehen.

 ISDN-Anschlusses können zwei voneinander unab-
chäftspartner übertragen.

  

ngsmerkmal nicht möglich

 
 

Halten einer Verbindung

3 Mehrfachrufnummern

7 weitere MSN • •

Durchwahl inkl. Rufnummernblock

Anrufweiterschaltung •

Übermittlung der Tarifinformation am 
Ende der Verbindung 

• • •

Übermittlung der Tarifinformation wäh-
rend der Verbindung 

Dreierkonferenz

Übermittlung der Rufnummer des 
Anrufers

U n t e r d r ü c k u n g  d e r  Ü b e r m i t t l u n g  d e r  R u f -
n u m m e r  d e s  A n r u f e r s

Automatischer Rückruf bei besetzt

Teilnehmer-zu-Teilnehmer-
Zeilengabe (UUS1)

Fangen
Bestimmungsgemäßer Gebrauch

0
zwei analogen Endgeräten. Sie i
nicht für den Anschluß an ISDN-

Über die beiden B-Kanäle eines
PC Daten an einen anderen Ges

Funktionsübersicht

• = Leistungsmerkmal möglich; •
werden; – = Leistu

ISDN-Leistungsmerkmale ( nur mög-
kom AG beauftragt wurden)

Mehrgeräteanschluß Anlagenanschluß

Standard Komfort Standard Komfort
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ß pro internem S

  

4 S
Anschlußschema

Anschlußschema Eumex 322Bitte beachten Sie, da

0

Anrufbeantworter29

S0 

V. 20 

Stecker-
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tes Öffnen der Bau-

en, die die SELV-
Innere der Eumex 322 eindringen, da sonst elek-

sverbindungen, und 

udes vorgesehen. 

   
Sicherheitshinweise

Nur der Gehäusedeckel darf geöffnet werden. Durch unbefug
nutzer entstehen, und der Garantieanspruch erlischt.

An die Eumex 322 dürfen nur Endgeräte angeschlossen werd
ten erfüllt diese Vorschrift.Lassen Sie keine Flüssigkeit in das 
trische Schläge oder Kurzschlüsse die Folge sein könnten.

Während eines Gewitters stecken und lösen Sie keine Leitung
installieren Sie die Eumex 322 nicht.

Die Eumex 322 ist nur für Anwendungen innerhalb eines Gebä

Netzausfall

Datensicherung
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 Flash- oder Rückfragetaste) drücken

Stern-Taste schalten Sie ein Leistungsmerkmal ein oder aus.

Mit der Raute-Taste beenden Sie eine Programmierung.

... 
Verwendete Symbole

S Sicherheitshinweis beachten

N Telefonhörer abheben

O Telefonhörer auflegen

P Gespräch führen

M Rufnummer oder Kennziffer wählen

Q Sie hören einen Quittungston

K Ihr Telefon klingelt

k Dreierkonferenz

R Signaltaste (auch

C Mit der 

D

1 0
6



  

Hörtöne, Ruftakte

Die folgende Darstellung zeigt Ihnen Dauer und Intervall der einzelnen Hörtöne und 
Hörtöne

Zeitachse in Sekunden

Freiton

AnklopftonRufe
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Lieferumfang kontrollieren

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit:

• 1 ISDN-Telekommunikationsanlage Eumex 322

• 1 Satz Dübel 6 mm und Schrauben

Montageort

Die Umgebungstemperatur zum Betrieb der Eumex 322 darf +5 °C nicht unter-Geräte).

Die Eumex 322 ist mit dem Steckernetzteil an das 230 V~Netz anzuschließen. Das Schukosteckdose.Sehen Sie einen separaten Stromkreis für den 230 V~Anschluß der Eumex 322 vor. 
322 nicht außer Betrieb.Zum Schutz gegen Überspannungen, wie sie bei Gewittern auftreten können, emp-
S
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Wandmontage

Vergewissern Sie sich, daß im Bereich der oben markierten Bohrlöcher keine Ver-Wand noch ein Abstand von 5 mm verbleibt.

Nehmen Sie den Deckel von der Eumex 322 ab, indem Sie die beiden seitlichen markieren Sie die anderen beiden Bohrlöcher durch die Unterschale an der Wand.

Nehmen Sie die Anlage wieder ab, bringen Sie die Bohrlöcher an und setzen Sie die 

Installation

Installieren Sie die Eumex 322 nicht bei Gewitter.Sie haben bei der Deutschen Telekom AG zu Ihrem ISDN-Basisanschluß entweder ei-an der Leitung geschaltet ist.

Schließen Sie nach Bedarf die Endgeräte gemäß dem folgenden Anschlußschema kabeln 2adrig externe TAE-Dosen.

Verbinden Sie mit dem beiliegenden Kabel die Buchse S

 

S

S

0
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Der Abstand zwischen der Eumex 322 und den Endgeräten darf folgende Längen 
nicht überschreiten:

• 150 m von den S

  

• 300 m von den analogen TAE-Buchsen (2 x 20 Ohm, 2 Adern).

 Legen Sie alle Kabel so aus, daß niemand darauf treten oder darüber stolpern, stür-
zen und sich verletzen kann.

Wenn Sie alle Kabel von unten gesteckt haben, rasten Sie den Deckel wieder auf: 
Stecker von vorn.
0

S

(RS 232C)
S0
Rufnr. 11-18

S0

S0 1 intern

S0
Rufnr. 21-28

1a 1b 2a 2b

S0 2 intern

TAE1   TAE2

TAE 2
Rufnr. 29

Stecker-
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Die Anschlüsse werden den folgenden Zeichnungen entsprechend verdrahtet.

Busverdrahtung: Von den Schraubklemmen zu den UAEs bzw. IAEs

Verdrahtung: Von den Schraubklemmen zur TAE

Schließen Sie die letzte ISDN-Anschlußdose gemäß obigem Verdrahtungsplan mit de für Ihren S

  

rufbeantworter, Fax) erhalten Sie in jedem T-Punkt.Nach sachgerechter Montage und Installation schließen Sie die Eumex 322 über das 

0

Eumex 322

m
ax

im
al 

12
 A

ns
ch

lu
ße

in
ric

ht
un

ge
n

UAE

E u m e x  3 2 2

m
ax

im
al

 1
2 

An
sc

hl
uß

ei
nr

ic
ht

un
ge

n

IAE

IAE
1 2 3 4

Busverdrahtung für UAE

Eumex 322

1 2 3   1 2 3  
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   Beachten Sie, daß Sie die internen Rufnummern für die ISDN-Endgeräte einrichten 
müssen. Für S
  

1 stehen die Rufnummern 11 bis 18 und für S

  

Anschluß der V. 24-Schnittstelle (serielle Schnittstelle)

Die V. 24-Schnittstelle dient zum Anschluß eines Druckers oder eines PCs an die 
Das V. 24-Kabel erhalten Sie in allen T-Punkten und im Telekom-Versand.

Einstellung der seriellen Schnittstelle:

9600 Baud
0 0 

Anschlußschnur (9-poliger v.24 Stecker)

9-polige Buchse 25-polige Buchse
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Grundeinstellungen bei Auslieferung der Eumex 322

Im Lieferzustand sind die folgenden Grundeinstellungen und Leistungsmerkmale 
wirksam:

• Die persönliche Geheimzahl (PIN) ist auf “0000“ eingestellt.

• Ob Mehrgeräteanschluß oder Anlagenanschluß auf der Leitung geschaltet ist, 

• Nach Abheben des Hörers ertönt der externe Wählton (= automatisches Bele-

• Rufumleitung nach extern wird in der Eumex 322 durchgeführt, nicht in der Ver-

• Die eigene Rufnummer wird bei abgehenden externen Verbindungen zwecks 
• Das Datum ist auf 01.01.97 eingestellt, und die Uhrzeit auf 00:00. Ab dem ersten 

• Für analoge Endgeräte ist die Nebenstelle mit der Rufnummer 19 für Anrufbeant-

Es wird empfohlen, die Eumex 322 vor dem ersten Benutzen nach Ihren individuel-
13



 

Telefonieren

erung am Display.

dürfnissen können Sie Ihre Eumex 322 so konfigurieren, daß nach nuell mit der Ziffer 0 belegen müssen.

 Rufnummer wählen.
TelefonierenISDN-Endgeräte haben ein Anzeigefeld. Dieses hilft Ihnen beim Benutzen der Eu-steu

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen Ihrer Endgeräte.

Analoge Endgeräte müssen auf das Wahlverfahren MFV (Mehrfrequenzwahl-
verfahren) mit Flash eingestellt sein.

Automatisches und manuelles Belegen der externen WählleitungJe nach Ihren Be

Automatische Belegung:hören dann den internen Wählton und können die interne

Manuelle Belegung:



Telefonieren

einstellung ist automatische Belegung der externen Wählleitung.

 oder 21 bis 29). Sie hören 
Extern anrufen

Beim Konfigurieren der Eumex können Sie entscheiden, ob Sie eine externe Wähl-

Wenn Sie automatische Belegung der externen Wählleitung konfiguriert haben, er-
reichen Sie externe Teilnehmer durch

N Abheben des Hörers - Sie hören den externen Wählton - und 

M Wahl der externen Rufnummer

oder wenn Amtsbelegung durch die Ziffer 0 konfiguriert ist, durch

N Hörer abnehmen. Sie hören den internen Wählton.

0M

Intern anrufen

Ein internes Gespräch ist ein kostenfreies Gespräch mit einem Teilnehmer, der an 
dieselbe Eumex 322 angeschlossen ist wie Sie selbst.

Bei automatischer Belegung der externen Wählleitung:

N Hörer abheben 
Sie hören den externen Wählton.

CCM Am ISDN-Endgerät: Zwei Mal Sterntaste und interne Rufnummer wählen.

RM Sie hören den Rufton: Der interne Teilnehmer wird gerufen.

Bei manueller Belegung der externen Wählleitung:

N Hörer abheben.

MWählen Sie den gewünschten Internteilnehmer (11 bis 19
15
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d und
Extern anrufen mit gezielter Mehrfachrufnummer

Sie haben einen Mehrgeräteanschluß und möchten die Übertragung Ihrer Rufnum
(max. 10), denen Sie die fortlaufenden Kennziffern 1 bis 0 (für 1 bis 10) zuordnen.

So belegen Sie eine MSN gezielt:

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.

R/CC Nur bei automatischer externer Belegung: Drücken Sie Signaltaste am analogen stan

8 wählen Sie die Ziffer 8 und

Mden externen Wählton.

M Wählen Sie die externe Rufnummer.

P

Anruf annehmen

K Ihr Telefon klingelt: Internanruf oder Externanruf.

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.

P Führen Sie das Interngespräch oder Externgespräch.

O

16



Telefonieren

it dem ersten Teilnehmer 
Rückfrage

Sie möchten ein Gespräch unterbrechen, aber in der Zwischenzeit halten, um ein 
sage der Vermittlungsstelle (nur bei Mehrgeräteanschluß).

P Sie führen das Gespräch mit dem ersten Teilnehmer.

R Sie hören den Internwählton.

M • Interne Rufnummer wählen,

• gezielt MSN belegen und externe Rufnummer wählen.

R1Wenn Sie das Rückfragegespräch beenden wollen, um m
weiter zu sprechen, drücken Sie die Signaltaste und die 1.

P Führen Sie Ihr erstes Gespräch weiter.

O
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Telefonieren

 hält nach Abheben des Hörers das Gespräch. 

 übernimmt damit das 

ünglichen Gesprächspartner.
Anruf ohne Ankündigung weitergeben

Mit der Rückfrage-Prozedur können Sie Gespräche intern weitergeben, indem Sie

P Sie führen ein Gespräch.

R Sie hören den Internwählton.

M Sie hören den Freiton. Der Internteilnehmer wird gerufen.

O Legen Sie den Hörer auf.Der Internteilnehmer wird gerufen. Er hebt den Hörer ab und
Gespräch.

Hebt der angewählte Internteilnehmer den Hörer nicht ab, erfolgt ein Wiederanruf spr

R

18



Anruf mit Ankündigung weitergeben

Sie möchten ein Gespräch intern weitergeben, aber vorher mit dem Internteilneh-
mer sprechen.

P Sie führen das Gespräch.

R Sie hören den Internwählton.

M Sie hören den Freiton. Der Internteilnehmer wird gerufen. Er hebt den Hörer ab.

Rum zum ersten Gesprächspartner zurückzukehren.

P Weisen Sie den Internteilnehmer auf den Gesprächswunsch des Anrufers hin.

O
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Telefonieren

unden.
Makeln

Sie können zwischen zwei internen Teilnehmern, zwischen zwei externen Teilneh-
Ansage der Vermittlungsstelle.

Pgespräch führen.

R Drücken Sie die Signaltaste.

M • Interne Rufnummer wählen,

• 0 und externe Rufnummer wählen

P Führen Sie das Rückfragegespräch.

R2 Durch Drücken der Signaltaste und 2 können Sie zwischen erstem und zweitem 
Teilnehmer hin- und herschalten.

Rtaste. Somit sind Sie mit dem gehaltenen Teilnehmer verb

P Führen Sie das Gespräch weiter.

O
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Telefonieren

-muß bei der Deutschen Telekom AG beauftragt werden.

ibenden Teilnehmer weiter.

 gehaltenen Gespräch zu-
Dreierkonferenz 

Am Mehrgeräteanschluß ermöglicht die Eumex 322 eine Dreierkonferenz. Zwei ex

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.

M Wählen Sie die Rufnummer des externen Teilnehmers.

P Sie führen ein Externgespräch.

R Drücken Sie die Signaltaste für die Rückfrage.

M Wählen Sie die zweite externe Rufnummer.

P Sie führen ein Externgespräch. Ein zweiter externer Teilnehmer wird gehalten.

R3 Drücken Sie die Signaltaste und die Ziffer 3.

k Führen Sie das Konferenzgespräch.

Pder einleitende Teilnehmer das Gespräch mit dem verble

O auflegt. 

oder

R2Mit der Prozedur für Makeln können Sie zum ursprünglich
21



Telefonieren

eres Telefon an der Eumex 322 

espezifische Rückfrage aus und

 Anrufbeantworter eingestellt sein.

spezifische Rückfrage aus und
Heranholen des Rufes (Pick up)So können Sie einen Ruf heranholen, wenn ein and
klingelt:

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.

R/CC Nur beim automatischen Belegen der externen Wählleitung: ISDN-Endgerät die gerät

4 wählen Sie die Ziffer 4.

P

Anrufbeantwortergespräch heranholen

Sie können ein Gespräch vom eingeschalteten analogen Anrufbeantworter an Ihre

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.

R/CC Nur beim automatischen Belegen der externen Wählleitung:ISDN-Endgerät die geräte

75 wählen Sie die Ziffern 75.

P

22



Telefonieren

zt ist, können Sie sich si-abheben, wird die Rufnummer automatisch gewählt.Die Funktion „externer Rückruf “ müssen Sie bei der Deutschen Telekom AG beauf-

mer frei ist, erhalten Sie den 
, oder nachdem Sie erfolgreich 
Automatischer RückrufWenn der angerufene Teilnehmer (intern oder extern) beset
tragen.

Sie haben eine Rufnummer gewählt und erhalten das Besetztzeichen.

7 Wählen Sie innerhalb 20 Sekunden die Kennziffer 7. 

OLegen Sie den Hörer auf. Sobald der angerufene Teilneh
gewählt.Rückrufwünsche werden nach 45 Minuten gelöscht
23



Telefonieren

dem Ruhezustand.
Rufzuordnung umschalten (Anrufvariante Tag-/Nachtschaltung)

Die Eumex 322 verwaltet zwei Anrufvarianten: Voreingestellt ist Variante 1, die so-
riert werden.

So schalten Sie die Nachtschaltung ein/aus:

N Heben Sie den Hörer ab.

R/CC Nur beim automatischen Belegen der externen Wählleitung:nem ISDN-Endgerät aus 

76 Wählen Sie die Ziffern 76 

M Kennziffer wählen:

• 1 für Nachtschaltung einschalten oder 

• 0 für Nachtschaltung ausschalten

Q Sie hören den positiven Quittungston.

O
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Telefonieren

xternen Endge-

 Anruf wird beim gewählten Endgerät signalisiert und 
RufumleitungSie können Anrufe umleiten von einem internen Endgerät zu einem e
figurationsmodus die „Rufumleitung in der Eumex 322“ aktiviert werden.

Rufumleitung „sofort“: Ein ankommender Anruf löst sofort die Rufumleitung aus, 
ohne das ursprünglich angewählte Endgerät zu rufen.Rufumleitung „nach Zeit“: Der
Zeit ist auf 15 Sekunden voreingestellt und konfigurierbar.

Rufumleitung „bei besetzt“: Bei besetztem Endgerät wird der Anruf sofort zum ein-
gegebenen anderen Endgerät umgeleitet.

Rufumleitung einschalten

Wählen Sie eine der drei möglichen Rufumleitungs-Arten, und geben Sie die Ziel-
nummer der Rufumleitung ein.

N Heben Sie den Hörer ab.

C

25



ur Rufumleitungen auf Ziele möglich, die der Teilnehmer auch anrufen kann Ziffern beginnen: 010, 011, 012, 014, 018, 019, 11.
M Wählen Sie die Kennziffer für die Art der Rufumleitung:

• Kennziffer 21 für „sofort“,

• Kennziffer 67 für „bei besetzt“

C Drücken Sie die Stern-Taste.

M Geben Sie die Zielnummer für die Rufumleitung ein: interne Rufnummer, externe 
Rufnummer ohne 0 für die manuelle Belegung der Wählleitung, Kurzwahlziel.Es sind n

D Drücken Sie die Raute-Taste.

O

Rufumleitung ausschalten

N Heben Sie den Hörer ab.

D Drücken Sie die Raute-Taste.

M Wählen Sie die Kennziffer für die Art der Rufumleitung:

• Kennziffer 21 für „sofort“,

• Kennziffer 67 für „bei besetzt“

D Wählen Sie erneut die Raute-Taste.

O

Es werden alle Anrufe für Ihre interne Rufnummer und die Ihrem Gerät zugeord-
26



ndgerät aktivieren. Der Ruf wird 
vornehmen.

imal die Stern-Taste an ei-

(Quelle).

 der Quelle (dem umgeleiteten Gerät) 
Rufumleitung follow me

An jedem Endgerät können Sie eine interne Rufumleitung “sofort“ für ein anderes Ean
Prozedur 

N Heben Sie den Hörer ab.

R/CCDrücken Sie Signaltaste am analogen Endgerät oder zwe
nem ISDN-Endgerät aus dem Ruhezustand.
78 Wählen Sie die Ziffern 78 und

Manschließend die Rufnummer der Nebenstelle, von

O Legen Sie den Hörer auf.Ist auf dem Endgerät, von

Rufumleitung follow me ausschaltenDiese Rufumleitung follow me schalten Sie an
wieder aus.

N Heben Sie den Hörer ab.

D Drücken Sie die Raute-Taste,

21 Ziffern 21 wählen

D und erneut die Raute-Taste drücken.

O
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Telefonieren

rzwahlnummern einrichten. Jede 

imal die Stern-Taste an ei-
Mit Kurzwahlnummern wählenIm Konfigurationsmodus können Sie bis zu 100 Ku
Nebenstelle kann diese Kurzwahlnummern benutzen. 

N Heben Sie den Hörer ab.

R/CCDrücken Sie Signaltaste am analogen Endgerät oder zwe
nem ISDN-Endgerät aus dem Ruhezustand.

6 Wählen Sie die Ziffer 6 und

M anschließend eine der 100 eingerichteten Kurzwahlnummern 0 bis 99.

P
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Telefonieren

-

imal die Stern-Taste an ei-
Sammelruf

Wenn Sie einen beliebigen internen Teilnehmer an irgendeinem Nebenstellen-Tele
fon sprechen möchten...

N Heben Sie den Hörer ab.

R/CCDrücken Sie Signaltaste am analogen Endgerät oder zwe
nem ISDN-Endgerät aus dem Ruhezustand.
77 Wählen Sie die Ziffern 77.

Alle Telefone klingeln. Analoge Anrufbeantworter, Faxgeräte und Datengeräte wer-
ist mit Ihnen verbunden.

P
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Telefonieren
Anklopfen abfragen oder abweisen

Sie telefonieren und ein weiterer Teilnehmer ruft Sie an. Der Ruf wird Ihnen als An-
angeklopft.

Sie haben vier Möglichkeiten, auf das Anklopfen zu reagieren:

ON 1. Sie können das bestehende Gespräch durch Auflegen beenden und das neue 
durch Abheben des Hörers beginnen, oder

R0 oder 

R2 nehmer durch Drücken der Signaltaste und Wählen der Ziffer 2 abfragen, oder

Bei ISDN-Endgeräten ist die Bedienung dieser Funktion menügesteuert. Bitte 
30



Telefonieren

en, ohne von anklopfenden Der Anklopfschutz bleibt so lange aktiv, bis er wieder ausgeschaltet wird.
Anklopfschutz einschaltenWenn Sie mit einem Gesprächspartner telefonieren woll

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.

D Drücken Sie die Raute-Taste,

43 wählen Sie 43 und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Anklopfschutz ausschalten

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.

C Drücken Sie die Stern-Taste,

43 wählen Sie 43 und

D drücken Sie erneut die Raute-Taste.

O

Bei ISDN-Endgeräten ist die Bedienung dieser Funktion menügesteuert. Bitte 
31



Telefonieren

 
.

imal die Stern-Taste an ei-
Anrufschutz ein- und ausschalten

Wenn Sie nicht gestört werden wollen, schalten Sie den Anrufschutz ein, damit Ihr
Telefon nicht klingelt. Bei aktiviertem Anrufschutz erhalten Sie den Sonderwählton

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.

R/CCDrücken Sie Signaltaste am analogen Endgerät oder zwe
nem ISDN-Endgerät aus dem Ruhezustand.
51 Wählen Sie die Ziffern 51 und

M Kennziffern wählen:

• 0 = Anrufschutz aus oder 

• 1 = Anrufschutz ein

O
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Telefonieren

m Beispiel, wenn Kommunikation mit einer Voice-Mailbox oder bei anderen Anwendungen.
MFV-NachwahlMFV-Nachwahl ist nur bei bestehenden Verbindungen möglich, zu

Pantworters oder eine automatische Ansage.

M Sie können nun nachwählen.

P
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Telefonieren
Fangen “böswilliger Anrufer“

Wenn bei der Deutschen Telekom AG beauftragt, können Sie mit einer ISDN-end-
34



Telefonieren

derzeit die aufgelaufenen Entgelte ausdrucken, menausdruck werden die aktuellen Kosten je internem Teilnehmer ausgedruckt.

imal die Stern-Taste an ei-
Entgeltinformation Summenausdruck startenSie können aus dem Ruhezustand je

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.

R/CCDrücken Sie Signaltaste am analogen Endgerät oder zwe
nem ISDN-Endgerät aus dem Ruhezustand.
79 Wählen Sie die Ziffern 79.

O
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Von Nebenstelle konfigurieren

hlton.
Von Nebenstelle konfigurierenIm Konfigurationsmodus können Sie die Eumex 322 für Ihre Bedürfnisse einstellen 
Ihrer persönlichen Geheimzahl (PIN) aufschließen.

Für die Nebenstelle, von der aus Sie konfigurieren, wird für die Dauer des Konfigu-wä

Beginnen Sie jede Konfigurations-Prozedur mit dem Abheben des Hörers, und be-
tungston durch Auflegen des Hörers.

Wenn Sie einen negativen Quittungston erhalten, bricht die Prozedur ab, und Ihre 
ton erhalten, ist Ihre Eingabe gespeichert.

Wenn Sie versuchen, die Eumex 322 von einer Nebenstelle zu konfigurieren, wäh-
geführt wird, erhalten Sie den Besetztton.
36



Von Nebenstelle konfigurieren

ei-

ie jetzt den Hörer abheben, hören Sie den internen Sonderwählton. Sie kön-

en, geschieht dies 4 Mi-
Konfigurationsmodus aufschließen

So schalten Sie den Konfigurationsmodus frei:

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.

R/ CC Drücken Sie Signaltaste am analogen Endgerät oder zweimal die Stern-Taste an 
nem ISDN-Endgerät aus dem Ruhezustand und

8 wählen Sie die Ziffer 8 und

C drücken Sie die Stern-Taste,

M wählen Sie Ihre PIN (im Auslieferungszustand 0000) und

D drücken Sie die Raute-Taste.

Q Sie hören den positiven Quittungston.

O Legen Sie den Hörer auf. Sie befinden sich jetzt im Konfigurationsmodus.Wenn S

Konfigurationsmodus abschließen

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

8 Wählen Sie die Ziffer 8 und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O Legen Sie den Hörer auf.Wenn Sie den Konfigurationsmodus nicht manuell abschließ
37



Von Nebenstelle konfigurieren
Persönliche Geheimzahl (PIN) ändern

Sie benötigen die Persönliche Identifikations-Nummer (PIN), um den Konfigurati-
Ort aufzubewahren.

So ändern Sie die PIN:

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

902 Wählen Sie die Kennziffer 902.

M Geben Sie die alte 4stellige PIN ein.

C Drücken Sie die Stern-Taste.

M Geben Sie die neue 4stellige PIN ein.

C Drücken Sie die Stern-Taste.

M Geben Sie erneut die neue 4stellige PIN ein.

D Drücken Sie die Raute-Taste.

O
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Von Nebenstelle konfigurieren
Anschlußart umschalten

Bei der ersten Inbetriebnahme erkennt die Eumex 322 automatisch, ob am Basis-

Auf Anlagenanschluß umschalten

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

011 Wählen Sie die Kennziffer 011 und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Auf Mehrgeräteanschluß umschalten

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

010 Wählen Sie die Kennziffer 010 und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

39



Von Nebenstelle konfigurieren

 den 3 bis 10 MSN in 
Ihre Rufnummern speichern

Damit ankommende Anrufe am dafür vorgesehenen Endgerät signalisiert werden 

MSN beim Mehrgeräteanschluß speichern

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

02 Wählen Sie die Kennziffer 02.

Mschaltung).

M Geben Sie Ihre erste Rufnummer ein.

D Drücken Sie die Raute-Taste.

O Legen Sie den Hörer auf.Es ist ratsam, sich die Zuordnung der 3 bis 10 Kennziffern zu
40



Rufnummer beim Anlagenanschluß speichern

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

02 Wählen Sie die Kennziffer 02.

1 Wählen Sie die Kennziffer 1.

M Geben Sie Ihre Rufnummer ein.

D Drücken Sie die Raute-Taste.

O
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Von Nebenstelle konfigurieren

e Rufzuordnung ein-
ufnummer von 11 bis 18 oder von 21 bis 28. Achten Sie darauf, daß die Geräte am Anschlußbus S

18 erhalten und am Anschlußbus S

mer, 
geteilt wurden, in Ihre Anlage. 3. Programmieren Sie die Tag- und Nachtschaltung nach Ihren Wünschen. Tragen 
Sie die Einstellung in Ihre Tabelle ein. Beachten Sie die Hinweise.So klingeln im ersten der folgenden Beispiele bei einem Anruf auf Rufnummer 123456 
bei Tagschaltung die Telefone 11, 12, 21, 22, 19, 29 und bei Nacht das Telefon 15:

Bei Tag klingelt 
Telefon

Kenn-
ziffer

MSN/Durchwahl-rufnummer

Bei Nacht klingelt 

2

6
7
8
9

Bei Tag klingelt 
Telefon

Kenn-
ziffer

MSN/Durchwahl-rufnummer

Bei Nacht klingelt 

11, 12, 21, 22, 19, 29 1 123456 15
RufzuordnungDamit Ihre Geräte gezielt gerufen werden können, müssen Sie ein
MSN / Durchwahlrufnummer klingelt.1. Geben Sie jedem ISDN-Endgerät eine R

0

0anleitung der ISDN-Endgeräte beschrieben.

2. Programmieren Sie die MSN / Durchwahlrufnum
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alisiert werden, müssen 

g nacheinander eingeben. Bitte 
• Je S0
analoge 

• Wollen Sie, daß mehrere MSN beim gleichen Gerät sign

Rufzuordnung TagschaltungSo können Sie die Rufzuordnung für die Tagschaltun
beachten Sie, daß bereits der Aufruf der Prozedur die alten Daten überschreibt.

N Sie hören den internen Sonderwählton.

03 Wählen Sie die Kennziffer 03,

Mlagenanschluß) entspricht.

Mwenn diese Rufnummer (MSN) gewählt wird.

CMstellen einzugeben, und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O
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Rufzuordnung Nachtschaltung

So können Sie die Rufzuordnung für die Nachtschaltung nacheinander eingeben. 
schreibt.

N Sie hören den internen Sonderwählton.

04 Wählen Sie die Kennziffer 04,

Mspricht.

M Geben Sie die interne Rufnummer (11 ... 19, 21 ... 29) ein.

CMstellen einzugeben, und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Rufzuordnung zurücksetzen

So setzen Sie die Rufzuordnung zurück:

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

905 Wählen Sie die Kennziffer 905 und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O
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Von Nebenstelle konfigurieren
Belegung der externen Wählleitung manuell mit 0

Vor der externen Rufnummer müssen Sie eine 0 wählen.

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

050 Wählen Sie die Kennziffer 050,

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Belegung der externen Wählleitung automatisch

Das ist die Grundeinstellung: Sie können sofort die externe Rufnummer wählen.

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

051 Wählen Sie die Kennziffer 051,

D drücken Sie die Raute-Taste.

O
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Von Nebenstelle konfigurieren

ufnummer (MSN) wählt, erhält er den 
Mehrfachrufnummer MSN besetztWenn ein zweiter externer Anrufer die gleiche R

Mehrfachrufnummer MSN besetzt einschalten

Wenn Sie möchten, daß der zusätzliche Anrufer bei besetzter MSN einen Besetzt-
stungsmerkmal MSN besetzt einschalten:

N Sie hören den internen Sonderwählton.

061 Wählen Sie die Kennziffer 061,

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Mehrfachrufnummer MSN besetzt ausschalten

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

060 Wählen Sie die Kennziffer 060,

D drücken Sie die Raute-Taste.

O Legen Sie den Hörer auf.
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Von Nebenstelle konfigurieren

benstelle einen Endgerätetyp (z.B. Fax, Anrufbeantwor-
Endgerätetyp für analoge Nebenstellen einrichtenSie müssen jeder analogen Ne
29 für Faxgeräte eingerichtet.

So ordnen Sie die Nebenstellen den Endgeräten zu:

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

M Wählen Sie die Kennziffern für den Endgerätetyp:

• 10 für Telefon

• 14 für Kombigerät

M Geben Sie die Nebenstelle (19 bzw. 29) ein.

CM Drücken Sie die Stern-Taste, wenn Sie bei Bedarf die andere analoge Nebenstelle 
einrichten wollen.

D Drücken Sie die Raute-Taste.

O
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Von Nebenstelle konfigurieren

ng international: freie Wahl sämtlicher möglicher Ruf-

Orts-

 ankom-
espräche kön-
n ihrer Kategorie.
Externberechtigung

Sie können die Externberechtigung für jede Nebenstelle in einer von sechs Extern-
112 sind in jeder Externberechtigung wählbar.

So stellen Sie die einzelnen Externberechtigungen ein:

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

M Wählen Sie die Kennziffern für die Externberechtigung:• 21 für die Externberechtigu

• 23 für eingeschränkt berechtigt: Die Wahl von Rufnummern außerhalb des 

• 25 für halbexternberechtigt: abgehende externe Gespräche gesperrt,
• 26 für nicht berechtigt: nur interne Gespräche möglich, externe G

Die vorgenannten Berechtigungsstufen umfassen alle Rufnummer

M Geben Sie die Nebenstelle ein.

CM Drücken Sie jedesmal die Stern-Taste, wenn Sie bei Bedarf weitere Nebenstellen 
einrichten wollen, und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O
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ingetragenen Rufnummern oder Ziffernfolgen sind gesperrt.

wäre die Ruf-

-

Freigabeziffern für national eingeschränkte Externberechtigung eingeben

Für die national eingeschränkte Externberechtigung können Sie 1 bis 20 Rufnum-e

BeispielDann sind alle Rufnummern freigegeben, die so beginnen. Dagegen 
nummer 03 32 - 3 66 50 87 gesperrt.

So geben Sie einzelne Rufnummern oder Gruppen frei:

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

32 Wählen Sie die Kennziffer 32,

M geben Sie die Rufnummer oder den Anfang von Rufnummerngruppen ein,

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Alle freigegebenen Rufnummern(gruppen) löschen

Sie können diese Nummern nicht einzeln ändern, sondern müssen sie komplett lö
schen und anschließend neu eingeben.

N Sie hören den internen Sonderwählton.

32 Wählen Sie die Kennziffer 32,

CC drücken Sie zweimal die Stern-Taste,

D drücken Sie die Raute-Taste.

O
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Von Nebenstelle konfigurieren

AG beauftragt, können Sie die Anzeige Ihrer Ruf-
Anzeige der eigenen Rufnummer unterdrückenWenn bei der Deutschen Telekom 
nummer auf dem Display Ihres externen Gesprächspartners unterdrücken.

So unterdrücken Sie die Anzeige Ihrer Rufnummer von einzelnen analogen Neben-
stellen aus:

N Sie hören den internen Sonderwählton.

30 Wählen Sie die Kennziffer 30.

M Geben Sie die Nebenstelle (19 oder 29) ein.

CM eingeben wollen, und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Anzeige der eigenen Rufnummer unterdrücken: zurücknehmen

Die Unterdrückung der Rufnummernanzeige können Sie für alle analogen Neben-
stellen (19 oder 29) gleichzeitig zurücknehmen:

N Sie hören den internen Sonderwählton.

31 Wählen Sie die Kennziffer 31,

D drücken Sie die Raute-Taste.

O Legen Sie den Hörer auf.

Bei ISDN-Endgeräten ist die Bedienung dieser Funktion menügesteuert. Bitte 
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Von Nebenstelle konfigurieren
Entgeltbetrag je Zeittakt

Tragen Sie zur Entgelterfassung die Kosten je Zeittakt in Pfennigen ein, also z. B. 
0012. (Grundeinstellung: 0,12 DM)

So tragen Sie den Entgeltbetrag je Zeittakt ein:

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab. Sie hören den internen Sonderwählton.

41 Wählen Sie die Kennziffer 41,

M geben Sie alle 4 Stellen ein – füllen Sie wenn nötig von vorn mit Nullen auf – und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Entgeltinformation Sofortausdruck

Falls Sie einen seriellen Drucker angeschlossen haben, können Sie einen Entgelt-
beeinflussen nicht die Summenzählung.

Falls der Entgeltdrucker nicht betriebsbereit ist (zum Beispiel kein Papier hat), wer-

Sofortausdruck für alle Teilnehmer

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

42 Wählen Sie die Kennziffer 42,

D drücken Sie die Raute-Taste.

O
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Sofortausdruck für einzelne Teilnehmer

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

43 Wählen Sie die Kennziffer 43,

M geben Sie die Nebenstelle ein,

CM eingeben wollen, und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Sofortausdruck für alle Teilnehmer deaktivieren

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

40 Wählen Sie die Kennziffer 40,

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Entgeltzähler zurücksetzen / löschen

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

904 Wählen Sie die Kennziffer 904 und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O
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Von Nebenstelle konfigurieren

n.
Kurzwahlnummern 

Statt der normalen bis zu 24 Ziffern langen Rufnummer können Sie eine Kurzwahl-
Rufnummern zugreifen.

Wenn Sie eine nicht konfigurierte Kurzwahlnummer wählen, erhalten Sie einen ne-
Eingerichtete externe Rufnummern können Sie einzeln überschreiben oder lösche

Kurzwahlnummern speichern

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

61 Wählen Sie die Kennziffer 61,

M geben Sie 2 Ziffern für die Kurzwahlnummer ein (01 bis 99, 00),

M geben Sie die externe Rufnummer ein und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O
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Kurzwahlnummern gezielt löschen

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

60 Wählen Sie die Kennziffer 60,

M geben Sie die Kurzwahlnummer ein,

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Alle Kurzwahlnummern gleichzeitig löschen

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

60 Wählen Sie die Kennziffer 60,

CC drücken Sie zweimal die Stern-Taste,

D drücken Sie die Raute-Taste.

O
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Von Nebenstelle konfigurieren
Rufumleitung verwalten

Sie können entscheiden, ob die Rufumleitung in der Eumex 322 (= Grundeinstel-

Rufumleitung in der Vermittlungsstelle aktivieren

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

71 Wählen Sie die Kennziffer 71,

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Rufumleitung in der Eumex 322 aktivieren

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

70 Wählen Sie die Kennziffer 70,

D drücken Sie die Raute-Taste.

O
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 der Eumex 322 durchgeführt wird, kön-

einstellung = 15 Sekunden),
Rufumleitung nach Zeit, Zeit einstellenFür interne und externe Rufumleitung, die in
nen Sie die Zeit einstellen, nach der die Eumex 322 eingehende Anrufe umleitet:

N Sie hören den internen Sonderwählton.

72 Wählen Sie die Kennziffer 72,

Mgeben Sie die Zeit in Sekunden von 10 bis 60 ein (Grund

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Alle Rufumleitungen löschen

Sie können alle eingestellten Rufumleitungen mit folgender Prozedur löschen:

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

906 Wählen Sie die Kennziffer 906,

D drücken Sie die Rautetaste.

O
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Von Nebenstelle konfigurieren

er in den Grundzustand und die PIN auf 0000 zu-
Anlagendaten zurücksetzen

Sie können alle aktivierten Merkmale deaktivieren oder löschen und dafür alle 

Eumex 322 in den Grundzustand (bei Auslieferung) zurücksetzen

Die Kurzwahlnummern werden gelöscht, die PIN auf 0000 zurückgesetzt und die 
Anschlußart gelöscht.

N Sie hören den internen Sonderwählton.

900 Wählen Sie die Kennziffer 900 und

D drücken Sie die Raute-Taste. Die Eumex 322 durchläuft einen Reset.

O

Eumex 322 in den Grundzustand zurücksetzenSo setzen Sie die Eumex 322 wied
dern:

N Sie hören den internen Sonderwählton.

901 Wählen Sie die Kennziffer 901 und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O
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Mehrfach- und Durchwahlrufnummern löschen

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

903 Wählen Sie die Kennziffer 903 und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O

Entgeltzähler löschen

N Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.
Sie hören den internen Sonderwählton.

904 Wählen Sie die Kennziffer 904 und

D drücken Sie die Raute-Taste.

O
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Vom PC konfigurieren

 Konfigurationsdaten in die Anlage geladen werden.

s-
Vom PC konfigurierenSie können die Eumex 322 entweder von einer Nebenstelle oder vom PC konfigu-die

Der laufende Telefonbetrieb wird durch die Konfiguration nicht beeinträchtigt. Die 
Eumex 322 exportiert haben.

Sie können die Konfigurationsdatei erst nach Eingabe einer gültigen PIN exportie-
ren.Mit dem Befehl „Datei speichern unter…“ können Sie verschiedene Konfiguration
gurieren können.

Systemvoraussetzungen

• Installation nach Anschlußschema

Software installieren

Schieben Sie die Diskette mit der Konfigurations-Software in das Laufwerk und 
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-

 Sie der Weiter-Knopf zurück ins erste Fenster.Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Bearbeitung der Felder in den Fenstern nach 
In der Konfigurations-Software navigieren

Jedes Fenster enthält vier Elemente:

• Menüleiste

Sie können wählen, ob Sie ausschließlich mit der Tastatur arbeiten wollen, oder zu
sätzlich mit der Maus.

In jedem Fenster finden Sie einen Weiter- und einen Zurück-Knopf, der Sie in einer
der Reihenfolge der Menüs können Sie in der Online-Hilfe unter ?
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Technische Daten und Glossar

ern für Basisanschluß

Speiseleistung 3 W pro S

chweite 500 m Punkt zu Punkt

2 x analoge Ports

Zulässige Temperaturen

Gewicht ca. 1,62 kg
Technische Daten

Netzspannung 230 V ~; 50 Hz für Steckernetzteil

2 x Euro-ISDN intern für ISDN-Endgeräte

1 x Euro-ISDN ext

0

Rei
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Technische Daten und Glossar

hspartner anruft.

ztton.

anlage mit Durchwahl.

nk-Anschlüssen möglich.

rt den Wählton oder nach Wahl der 0.
Glossar

AnklopfenEin Signal meldet während eines Gesprächs, daß ein weiterer Gespräc

AnklopfschutzIhres Telefongespräches anrufender Dritter erhält dann den Beset

Anlagendaten zurücksetzen
einstellungen wieder aktivieren.

Anlagenanschlußangeschaltet werden, in der Regel eine Telekommunikations

Anrufschutz
Ausschalten der akustischen Anrufsignalisierung: “Ruhe vor dem Telefon“.

Anrufweiterschaltungschaltungen sind weltweit zu allen Telefon- und Mobilfu

Anschlußart
geschaltet sein.

Belegen der externen Wählleitungden Hörer abhebt, erhält man entweder sofo

Dreierkonferenz
Dreiergespräch mit zwei externen Teilnehmern.

Durchwahl
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gane für Endgeräte im ISDN der Deutschen Telekom AG.

Konfigurationsmodus
onsanlage einstellen und voreingestellte Werte ändern.

Kurzwahl
wählt.

Makeln
Externberechtigungen
nen z.B. festlegen, welche Teilnehmer keine Ferngespräche führen können.

Fangen
hat. Von einem analogen Endgerät können Sie die Fangschaltung nicht aktivieren.

ISDNintegrierendes digitales Telekommunikationsnetz.

IAE
von ISDN-Einrichtungen.

ISDN-Basisanschluß
nutzt werden. Sie können also beispielsweise telefonieren und gleichzeitig faxen.

ISDN-Anschlußdose
ISDN-Anschluß-Einheit; Universal-Anschluß-E
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ngen.

Persönliche Geheimzahl (PIN)zubewahren, um Unbefugte am Zugriff auf den Konfigurationsmodus zu hindern.

Rückfragensprächspartner telefonieren und dann zur ersten Verbindung zurückkehren.

Ruf heranholen
Sie können einen Ruf heranholen, wenn ein anderes Telefon klingelt.

Rufnummer unterdrückennummer auf dem Display des gerufenen Gesprächspartners unterdrücken.

Rufumleitung
Mehrfachrufnummer (MSN)
zugeordnet werden.

Mehrgeräteanschluß
Umstecken der Endgeräte verwenden.

MFV-Nachwahl0, * und #) nachzuwählen, oder bei Faxabruf oder anderen Anwendu

MSN
Mehrfachrufnummer.

NTBA
zung einer 2-Draht-Leitung in eine hausinterne 4-Draht-Leitung zur S

0-Schnittstelle.
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Rufzuordnungmer zugeordnet sein.

Rufzuordnung Tag-/Nachtschaltungschied zwischen zwei Anrufvarianten.

S

0-Schnittstelle
ner TK-Anlage oder bis zu 8 ISDN-Endgeräten.

Sammelruf
Mehrere Teilnehmer sind unter einer gemeinsamen Rufnummer zu erreichen.

TAEDose) und Steckverbinder (TAE-Stecker).

TK-Anlage
Daten- und Bildübertragung). 

Vermittlungsstelle
Knotenpunkt im öffentlichen Telekommunikationsnetz.

Zeichengabe Teilnehmer zu Teilnehmer (UUS)
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Stichwortverzeichnis
Stichwortverzeichnis

A

Anklopfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

B

D

Datei speichern unter… . . . . . . . . . . . . . . . 59

E

Endgerätetyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

F

Fangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

G

Gespräch weitergeben  . . . . . . . . . . . . 18, 19

H

K

Konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 60

L

Lieferumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

M

Makeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

N

Nachtschaltung ein-/ausschalten  . . . . . . . 24

O
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P

Persönliche Geheimzahl  . . . . . . . .13, 36, 38

R

Raute-Taste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

S

Sammelruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

T

U

Überspannungsschutz  . . . . . . . . . . . . . . . . 8

V

W
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Bei Geräteübergabe bitte Telefonnummer 

Die Eumex 322 erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

Hierfür trägt die Eumex 322 die CE-Kennzeichnung.

Herausgeber:

Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten.


